
Pourquoi choisir le PANINI Vision X

PANINI Vision X

Scanner de chèque compact et économique 

optimisé pour le travail en guichet.

CARACTERISTIQUES

• Bac d’alimentation 

automatique de 100 docs

• Existe en 1 ou 2 poches

• Poche de sortie de 100 

documents

• Vitesse de 50 -75 - 100 

documents par minutes

• Images recto verso haute 

résolution (300 dpi)

• MICR plus (CMC7 et E13B)

• Lecture OCR-A et OCR-B

• Capture des cartes 

plastifiées type ID et CB

• Endos jet d’encre 4 lignes

• Connexion USB 2.0

Le Vision X est la nouvelle génération de plate-forme de 

numérisation des chèques conçue spécialement pour la 

saisie de chèques organisée de façon décentralisée. En 

incorporant la fiabilité, la qualité et les performances de la 

suite de produits leader du marché My Vision X.

Les fonctionnalités avancées que vous 

attendez de Panini 

Le Vision X™ de Panini offre une fiabilité éprouvée sur

laquelle vous pouvez compter. Grâce à la qualité, les

procédures d’essais et de certification IS0: 9001, et une

expérience accumulée depuis des dizaines d’années dans

le domaine de la saisie de chèques, vous pouvez compter

sur la fiabilité de Panini.

Toute la fiabilité des produits Panini

Les scanners de chèques Vision X sont rapidement et

facilement mis à niveau par le biais d’un logiciel sur réseau.

L’adaptabilité du scanner est possible à plusieurs niveaux,

qu’il s’agisse de la vitesse du scanner, des configurations

d’impression ou de l’alimentation des documents, ce qui

permet de répondre à la plupart des besoins en volume de

transaction et temps de traitement.
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CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Dimensions

Hauteur :  17,5 cm

Longueur : 26,4 cm

Largeur : 13,8 cm

Poids : 2,50 kg

Spécifications fonctionnelles

Impressions :

Imprimante à jet d’encre sur 4 lignes

Impression intelligente, pilotée par image et 

MICR. 

Détection automatique de la cartouche et alerte 

de cartouche vide. 

Lecture MICR :

Lecture E13B ou CMC7 avec auto détection

Lecture OCR :

Lecture des OCR-A et OCR-B

Vitesse d’entrainement des documents :

50-75 ou 100 documents par minutes

Poche de réception des documents :

Capacité de 100 documents

Interface de communications :

USB 2.0

Résolution des images :

Capture recto et verso en 300 dpi, noir et blanc 

et teinte de gris (256 nuances de gris)

Plus de 4 images en N&B et teinte de gris

Noir et Blanc : 100, 200 ou 300 dpi

Teinte de gris : 100, 200 ou 300 dpi

Mode de compression :

CCITT Group 4 pour les images en Noir et Blanc

JPEG pour les images en teinte de gris

Automatic Document Feeder :

Bac d’alimentation pouvant contenir 100 

documents

Volet motorisé pour faciliter le chargement des 

documents

Détection d’une alimentation double avec 

infrarouge 

Energies et environnement

Format de documents

Systèmes d’exploitations

Puissance consommée : 20 Watts

Puissance consommée en veille : 3 Watts

Alimentation électrique : 100-240V AC 50/60 Hz

Hauteur maximal documents : 10,60 cm

Longueur maximal documents : 23,50 cm

Hauteur minimal documents : 5,40 cm

Longueur minimal documents : 8,00 cm

Grammage accepté de 60 à 120 g/m²

Contrôle de l’API Vision de Panini tournant sous : 

Windows 2000 S.P. 3, XP S.P. 1, Windows Vista 

avec USB 2.0 ou USB 1.1 

Fonction de diagnostic

Diagnostics embarqués : tests de la 

fonctionnalité du scanner. 

Test automatique à la mise sous tension : 

lancement automatique d’un autotest et 

étalonnage des cellules photoélectriques lors de 

la mise sous tension de l’appareil. 

Options supplémentaires 

Matériel : LECTEUR DE BADGES magnétiques 

à 3 pistes. 

Logiciel : Reconnaissance des codes à barres : 

Code 39, Interleaved 2/5, EAN8, EAN13, UPCA, 

UPCE, Code 128. 

Logiciel : Code à barres bidimensionnel (pdf). 


